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Insula Lutherana épiiletegylittes
SZERETETHAZI EPULET FELUJITASA
Csatorna rekonstrukcio

kiviteli terv

1., Elozmények
A Gyori Evangélikus Egyhazkozség (9025 Gyor, Petdfi tér 2.) megbizéasara készitettiik el a
Szeretethazi épiiletrész udvari csatornahaldzat felujitasanak tervét. A felajitas azért valt
szlikségessé mert jelenleg a Péterfy utcai épiiletszarny (Féépiilet) szenny- és csapadékvizei a
Pet6fi téri épiiletrészek (Diakonissza Anyahaz) alatt vannak a Pet6fi téri befogadora kotve. Az
Ovoda beruhazas kapcsan kiépiilt j kapualji bekotés lehetdvé teszi, hogy az épiiletek alatti
atvezetések meg legyenek sziintetve. A terv egyben tartalmazza az udvarban tervezett moslék-
és kukatarold viz- és szennyvizbekotését is.
Generaltervez6: COMFORT Tervez6 Kft.
Az litemezetten megvalosulo felujitassal, bovitéssel parhuzamosan valik sziikségessé a vizi
kozmii halézatok atépitése, felujitasa.
Korabbi kapcsolddo vizi kdzmi terviazisok:
- Ovoda kialakitasa (Comfort Kft., munkaszam: 1/1412/02) — megvaldsult.
- Rat M. tér 2. sz. alatti épiilet felgjitasa (Hidro-Plan Kft., munkaszam: HP 2015-069) —
megvalosult.
- Tornaterem épités (Hidro-Plan Kft., munkaszam: HP 2016-045) — kivitelezése
folyamatban van
- Osszekotd folyosé épités (Hidro-Plan Kft., munkaszam: HP 2016-045-1) —

kivitelezése folyamatban van



- Konvent épiilet feltjitasa - (Hidro-Plan Kft., munkaszam: HP 2017-004) —
kivitelezése folyamatban van

A terv egyben az udvarokban megvalositandé vizi kozmii épitések utolso szakasza.
A tervezési teriiletrdl késziilt részletes geodéziai felmérést készitettiink. A kdzmiivek
nyomvonalat helyszini bejarassal pontositottuk, ennek ellenére a nyomvonalak tobb esetben
feltételezettnek tekintenddk!
A tervezett beavatkozasok kozteriileti kozmiiveket nem érintenek. A meglévé kézmiivek a
nyomvonalat a korabbi tervezési fazisban beszerzett kozmiiszolgaltatdi adatszolgaltatasok
alapjan tlintettiik fel.

A tervet a General- €s tarstervezoi adatszolgaltatasok figyelembe vételével készitettiik.

2., Szenny-és csapadékviz elvezetés
A tervezési teriilet kornyezetében, a kozteriileten egyesitett rendszerti csatornahalézatot
iizemeltet Pannon-Viz Zrt. Az 4j évoda épitésekor NA300-as csatornabekdtést épitettek ki
amire jelenleg az 6voda szennyvize és csapadékvizének egy része van rakotve a kapualjban.
Az udvarban ugyancsak egyesitett rendszer talalhato.
A Foépiilet szennyvize €s az udvar csapadékvize kettd helyen van kivezetve a Petofi téri
csatornaba:

- A Diakonissza Anyahaz pincéjében 1évd mosokonyha alatt atvezetve

- A Diakonissza Anyahaz D-i oldalan 1év6 gépjarmi tarol6 alatt
Az épliletek alatti csatorna atvezetések kivaltasara 0j udvari gerincvezeték kiépitését

terveztiik. Befogado a kapualjban kiépitett i) NA300 KG-PVC csatorna udvari végaknaja.

Befogado csatorna ellendrzése:

Mértékadonak a 4 éves visszatérési idejii csapadék esemény tekintettiik.

Tetofeliilet: 1518 m2 lefolyasi tényez6: 0,9
Burkolt feliilet: 952 m2 lefolyasi tényezd: 0,85
Zoldteriilet: 1222 m2 lefolyasi tényez6: 0,15

Vizgylijto teriilet 6sszesen: 3692 m2 atlagos lefolyasi tényezd: 0,64
Elvezetend6 vizhozam: 63,8 I/s

Meglévé NA300 KG-PVC bekotd vezeték szallitoképessége (1=0,52%) 82 1/s, megfelel.



A tartalék kapacitas még tovabbi ~750 m2 beépités (tetd- és burkolt feliilet) vizelvezetését

biztositja.

A tervezett gerinccsatornat NA300 mm atmérovel terveztiik. Az 6sszekotd folyoso alatti

atvezetés esetében sajtolhaté SN32000 gyiiriimerevségii UPE csdvet, a tobbi helyen KG-PVC

csatornacsovet terveztiink.

A kivitelezés soran az épiilet tizemvitelét folyamatosan biztositani kell.

Epitési sorrend:

az épitést az M1 jelii aknatdl induldan kell megkezdeni

M1 - CS1 aknakoz. A CSljeli akna kitizésénél fel kell tarni a F6 épiilet fel6l az M2-
jeli aknara gravitalo csatornat. Az aknat a bekotd vezetékre kell telepiteni

A CS1 akna megépitése utan megépitendd az M2 és CS1 kozotti csatorna a CS7 jeli
aknaval egylitt. A CS7 jelii aknaba csatorna visszacsapd szelepet kell beépiteni. A
meglévo viznyeld atépitendé 30x30 cm méretiire, blizzaras kivitelben

CS1 — CS2 aknakoz: A CS2 akna a meglévd zsirfogd és az M2 jelli aknak kozott, a
meglévo csdakna helyére kertil.

CS2 — CS3 aknakdz: A CS3 jelti akna kitlizéséhez a meglévo csatornat fel kell tarni. A
kett6 épiiletrész kozotti atjard folyoso alatti atvezetést atsajtolassal javasoljuk épiteni.
A CS3 aknara r4 kell kotni a Féépiilet eséviz bekotéseit. A CS8 jelli akna a meglévd
viznyeld helyére épitendd. Az akna lefedése vizbeeresztds racsos fedlappal torténik.
Az aknat a helyszinrajzon szerepl6 vazlat szerint biizzarasra terveztiik. hogy a
csatornaszag ne aramolhasson vissza.

CS3 — CS4 aknakoz: Az akna kitlizéséhez a Fo épiilet és az M3 jelti aknak kozotti
csatornat fel kell tarni. A Diakonissza Anyahaz feltételezett szennyvizbekotését
ugyancsak fel kell tarni és a CS4 jelli aknara kell kotni.

CS4 — CS5 aknakoz: A nyomvonalba es6 fenydfat ki kell vagni. A CS5 jelii akna
kitlizéséhez a Foéplilet szennyvizcsatorngjat fel kell tarni.

CS5 — CS6 jelli aknakoz: Az MS jeldl akna elbontand6. A Diakonissza Anyahéaz
bekotését at kell kotni a CS6 jelli akndra.

Az épiiletek érintett fliggderesz csatorna lefolydcsoveit — helyszinrajzon abrazolt
modon — at kell kotni a tervezett aknédkra.

A kukatarol6 és mosléktarold szennyvizbekdtéseit a kivaltasi munkaktol fiiggetlenitve

el lehet végezni.



3., Mosléktarolo vizellatasa

A tervezett bekotovezeték ellatasa a telken beliili meglévo szerelvényakna melletti vezetéki
csomoponttol kiépithetd. A ssomdpontban 1€v6 ,, T idomot fel kell tarni. A lezard vakkarimat
D90/25 furatos karimara kell cserélni. A tervezett vezeték D25 KPE, P10 nyomdcsébol
épitendo.

A vezeték fagymentesitése érdekében a bekotés elott tiritds foelzarot kell beépitent,
csdaknaban elhelyezve. A cs6akna lefedésére ov. fedlapkeretben elhelyezett 6v. fedlapot
koltségeltiink. A cs6akna alatt homokos-kavics szivargo testet kell késziteni. A vizvezetéket a

rendezett terepszint alatt min. 1,2 m takarassal kell fektetni..

4., Epitési munkak

A tisztitdakndk eldregyartott LEIER (vagy vele egyenértékil) 1,00 m belméreti
aknaelemekbdl épiilnek. Az aknakba 35 cm-enként miianyag bevonati aknahagcso, az aknak
csO csatlakozasainal a vizzard kapcsolat érdekében KGFP aknabek6té idom beépitése
sziikséges. Az akndk lefedésére 600 mm atmérdjii 250kN teherbirast, ontdttvas aknafedlapok
épitenddk be.

Az épitéssel érintett burkolatokat és zoldfeliileteket helyre kell allitani.

A vizvezetékeket €s csatornakat homok agyazatra kell fektetni. Az agyazat kialakitasat, a
foldvisszatoltést, az egyes zondkban sziikséges tomoritést rétegesen kell végezni.

A csofektetés ducolas védelme mellett készitendd. Alacsony talajvizallast idészakban a
csatornaépités talajvizszint siillyesztés nélkiil megépithetd. A munkateriilet ideiglenes

csapadekviz elvezetését biztositani kell.

5., Balesetvédelem
Az €pités sordn az érvényben 1€vd balesetvédelmi eldirasokat be kell tartani.

Ugyelni kell a munkadrok dicolasara, elkorlatozasara, éjszakai kivilagitasara.

6., Meglévé kozmiivek

A meglévo kozmiiveket geodéziai felmérés és helyszini adatfelvétel alapjan tiintettiik fel.



A kozmiveket kézi foldmunkaval fel kell tarni.

A gazeloszto vezeték biztonsagi 6vezetében végzett munkara vonatkozé eldirasokat (,,A
foldgazellatasrol sz616 2008. évi XL. torvény rendelkezéseinek végrehajtasarol szolo 19/2009
(1.30.) korm. rendelet 166 §, illetve a banyaszatrdl szold 1993. évi XLVIIL torvény
végrehajtasarol szol6 203/1998. (X11. 19.) Korm. rendelet 19/A §”) be kell tartani
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