ECTRO—AG E

TERVEZO ES SZOLGALTATO KFT. ]
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Insula Lutherana épluletegyiittes
SZERETETHAZ
KUKATAROLO, MOSLEKTAROLO ES EJSZAKAI ATVEVO
villamos kiviteli tervéhez

Altalanos eléirasok:
A létesitmény az alabb felsorolt jogszabaly- és szabvanyel6irasok szerint készul.
Kivitelezésnél a Kkivitelezett létesitmény rendeltetésszerli hasznalatba vételekor és
Uzemeltetése soran valamennyi vonatkozo el6iras betartasa szukséges.
igy tobbek kdzott:
— Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat 54/2014. BM rendelet
— Az 1993. évi XCIIll. szamu toérvény a Munkavédelemrél és végrehajtasi
rendeletei.
Fontosabb orszagos és agazati szabvanyok:
— MSZ EN 50310 Egyenpotencialu 0sszekotések és foldelések alkalmazasa
olyan épuletekben, amelyekben informatikai berendezések vannak
— MSZ 1585:2016 Villamos berendezések Uzemeltetése
— MSZ 2364 ill. MSZ HD 60364 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése
— MSZ EN 61439 Kisfeszlltségl kapcsolé- és vezérl6berendezések
— MSZ EN 12464-1 Bels6téri mesterséges megvilagitas
— MSZ 4852-77 Villamos berendezések szigetelési ellenallasanak mérése
79/1997 (XI1.31.) IKIM rendelet: A villamos eloszt6-berendezések
gyartmanynak mindsulnek, CE jellel és megfeleléségi nyilatkozattal kell ellatni.
— 4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EUM egyuttes rendelet az épitési munkahelyeken és az
épitési  folyamatok soran megvalésitandé minimalis munkavédelmi
kovetelményekral

Minden beépitésre kerul6 anyagnak az 0Osszes szlukséges minéseégbizonyitvannyal
rendelkeznie kell.

A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében “épitési termék az
épitménybe akkor épithetd be, ha termék teljesitményét teljesitménynyilatkozat igazolja.”

A kivitelez6 az épitési- szerelési munkak megkezdése elétt a terv felllvizsgalata alapjan
irasban nyilatkozzon annak megértésérél és kivitelez6i elfogadasarol. Esetleges
eészrevételeit elbzetesen irasban kozolje a tervezdkkel. A kivitelez6 a munkat a villamos és
mas szakagi tervdokumentaciok, valamint a helyszini adottsagok ismeretében és a
szlkséges felvilagositasok birtokaban kezdheti el.

Az épulet energia ellatasa, fogyasztasméreés:
Az épulet energiaellatasa a szeretethaz pince elosztojanak tartalék biztositos aramkorerol
télrténik. Biztositobetét értéke 3x25A. Betaplalo févezeték NYY-J 5x6mm?.

MTE elosztd berendezés:

Tartalmazzak a f6kapcsolét, a 1+2-es tipusu tulfesziltség-levezetbket, a hibaaram-
kapcsoldkat és a leagazasok kismegszakitoit.

Az eloszto tervét az EE-1 jell terv tartalmazza.
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Az elosztot SCHRACK MODUL 160 szekrénybe kell kiépiteni.

Aramkéri vezetékek:
A szerelés jellemzdben falon kivuli kiviteld.

A vezetékek anyaga véddcsébe huzott YM-J és YSLY kabel. A leagazasok vezetékeinek
tipusat és keresztmetszetét az eloszto tervek tartalmazzak.

A vezetékezés védbcsbben torténik.

A vezetékkotéseket és leagazasi kotéseket szoritd 0Osszekotbvel, illetve a vonatkozo
szabvanyban el6irtaknak megfeleléen kell elkésziteni. A vezetékek kotéseinek egyszeri
0sszesodrassal valo kivitele tilos!

A védocsovek UNIVOLT.

Szerelvényezés
A dugaljak és kapcsoldk falon kivuli IP44 kivitellek. Szerelési magassag 1,4m.

A szerelvények elhelyezésekor a villamos kivitelez6nek egyeztetni kell az egyéb szakagi
kivitelez6kkel és a beruhazoval.

A szerelvények gyartmanya Schneider Electric.

Szerelés:
Az épllet szerelése, létesitése jellemzden az MSZ2364; MSZ HD 60364-7-701:2007; MSZ EN
50310; MSZ HD 60364-7-703: 2006; MSZ EN 50310 el6irasai alapjan készulhet.

Vilagitas:

A vilagitastechnikai tervezés a vonatkozé szabvany (MSZ 12464-1) el6irasokban foglaltakat
alapjan tortént. Jellemzden led fényforrasu lampatestekkel.

A lampatestek elhelyezésekor a villamos kivitelez6nek egyeztetni kell az egyéb szakagi
kivitelezbkkel és a beruhazoéval.

Villamvédelem:

A tervezés a kulsé villamvédelmet nem érinti. A tervezett elosztokban megvalosul a
koordinalt tulfesziltségvédelem.

Erintésvédelem: TN-S

Nullazas, nullaval egyesitett védéfoldeld halozat, a dugaszoldaljzat aramkéroknél aramveédd
kapcsolassal kiegészitve. Az éplletben a szabvanynak megfeleléen EPH halézat is
kialakitasra kerul.

Az EPH halézatot az MSZ 2364 és az MSZ EN 50310 el6irasai alapjan kell elkésziteni!

Tilos az EPH-ba bekdotni:

- az épulethez csatlakozo fémes csévezetékeknek , ill. fémszerkezeteknek azokat a részeit,
melyek szandékos médon el vannak szigetelve az épulet belsé csdvezetékeitél és egyéb
fémszerkezeteitol;

- azokat a segédeszkdz nélkul el nem érhet6 fémszerkezeteket, amelyek szandékosan el
vannak szigetelve kornyezetikidl és a foldpotencialtol;

- az épuletet elhagyo, ill. oda csatlakoz6 gyengearamu kabelek és arnyékolt vezetékek
fémkopenyeit, kivéve, ha ezek Uzemeltetdje az 6sszekdtéshez hozzajarul.
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Az EPH csomopont:
Az épulet elosztokban elhelyezett sin, mely fogadja az épllet telepitett szamottevé
foldelését.

EPH gerincvezet6:

Az EPH csomépontjabdl kiinduld vezetd, melyekrél leagaznak az egyes berendezések
iranyaba az EPH leagaz6 vezetdok. Tipusa HO7V-K 450/750V (Mkh) 1x16mm2. Az EPH
gerincvezetd végeit vezetéksaruval kell ellatni. Az EPH gerincvezet6t a felszalld févezeték
mellett elkulonitve kulon védécsében kell vezetni. Véddcsé mérete Mi-1 [1=16mm-es.

EPH leagazé vezeté:

Tipusa HO7V-K 450/750V (Mkh) 1x6mm2. Az EPH leagazo vezetd végeit vezetéksaruval kell
ellatni. Az EPH leagazd vezet6t az aramkori vezetékek mellett elkulonitve kulon védécsében
kell vezetni. Véd6csé mérete Mi-I [1=16mm-es.

EPH vezetd:

A helyiségekben talalhaté EPH-ba bekdtendd fémszerkezeteket koti 6ssze az EPH leagazo
vezetdvel. Tipusa HO7V-K 450/750V (Mkh) 1x6mm2. Az EPH vezet6 végeit vezetéksaruval
kell ellatni. A helyiségekben bekdtendd fémszerkezetekhez vezetendd EPH vezetdt kilon
véddesdben kell elhelyezni. Véddécsd mérete Ma-1 [1=16mm-es.

A helyiségeken belll mindenképpen be kell kétni az EPH rendszerbe a helyiségekhez
tartozo fém gépészeti berendezéseket.

Munkavédelem:

A tervezés soran, a létesitményekkel kapcsolatos, ill. azokra vonatkozé hatalyos
jogszabalyokat, az orszagos és szakagi szabvanyok el6irasait, valamint az érvényben Iévé
miszaki iranyelvek ajanlasait figyelembe vették.

A terv nem tartalmaz balesetmentes technolégiakat.

A Kkivitelezés soran el6forduld legnagyobb balesetveszélyi forrasok: fesziltség kdzelében
végzett munka

A kivitelezés soran munkat csak munkavédelmi vizsgat tett, arra alkalmas, szakképzett, a
munkavégzéshez szukséges I|étszamu dolgoz6 végezhet. Munkavégzés csak ép,
biztonsagos, az el6irasok szerint felllvizsgalt szerszamokkal, gépekkel, illetve
véddbeszkozokkel torténhet.

A munkacsoportnal egy dolgozot meg kell bizni a munka iranyitasaval. A munkateruleten a
kozlekedési és szallitasi utvonalak rendben tartasarol, a kozlekedés, a szallitas, a
munkavégzeés biztonsagardl gondoskodni kell.

Mind a munkavégzés, mind az anyagmozgatas ugy torténjék, hogy az senkit ne
veszelyeztessen, a kdrnyezetben kar ne keletkezzék. Veszélyeztetett kornyezetben csak az
arra kell6képpen kiképzett illetve kioktatott, és a munkavégzéshez feltétlenll szikséges
szemelyek tartbzkodhatnak.

Veszélyeztetett tertletre az illetéktelenek bejutasat meg kell akadalyozni. Ha munkateruleten
egy id6ben tobb Kkivitelez6 vallalat dolgozéi végeznek munkat, a tevékenyseguket
munkavédelmi szempontbdl is 6ssze kell hangolni. A munkaarok és godrok elkeritésérdl,
beomlas elleni biztositasarol, biztonsagos megkozelitéserél gondoskodni kell.

A munkahely vezetbje (szerelésvezetd) kdzteles ellendrizni a szerszamok és védbéeszkdzok
biztonsagos allapotat és az utdbbiak rendszeres hasznalatat, a biztonsagtechnikai eléirasok
betartasat, a munkahely rendjét és a munkahelyi fegyelmet.

Feszlltség alatti berendezésen, halézaton munkat végezni tilos! A feszultségmentesitésrol
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minden munkavégzés megkezdése el6tt meg kell gy6z6dni. Azon kivételes esetekben, de
legfeljebb a foldhoz képest 250V feszultségig, amikor a feszlltség alatti munkavegzés
elkerulhetetlen (pl. biztositocsere), csak kell6képpen kioktatott, munkavégzésre alkalmas,
szakképzett dolgozd — legkevesebb 2f6 — dolgozhat, maradéktalanul betartva az MSZ 1585
el6irasait.

Nagyfeszultségli berendezésen, illetve annak kozelében munkat csak erre jogosito
vizsgaval rendelkez6, a munkavégzésre alkalmas, szakképzett dolgozé veégezhet, a
munkavédelmi és egyéb személyi feltételek (megfelel6 védd- és mentbeszkdzok) fennallasa
esetén. A kivitelezés — arra valo kulon utasitas nélkul is — feleljen meg a vonatkozé szakmai
és biztonsagtechnikai elbirasoknak, az MSZ és agazati szabvanyoknak, a munkavedelemrél
sz6l6 193. Evi XCIII. térvény, illetve a végrehajtasardl rendelkezé 5/1993. (XIl. 26.) MUM
rendelet, valamint a VILLMUSZ el8irasainak, és a kdtelezé érvényii tipusterveknek.

A kézmivekben okozott karért a kivitelez6 egyetemlegesen felel.

Az elkészult berendezés feszultség ala helyezését az adott teruleten szokasos modon,
félreérthetetlendl ki kell hirdetni.

A tervtél eltérni csak indokolt esetben, a tervezd, a miszaki ellen6r és az Uzemeltetd
egyuttes irasbeli engedélyével szabad.

A tervez6 irasbeli jovahagyasa nélkul a tervtdl valo eltérés mentesit a tervezéi felel6sség
alol. A tervdokumentacio attanulmanyozasa és a helyszin megtekintése utan, még az
anyagbeszerzés megkezdése és az alvallalkozéi munkak kiadasa el6tt az esetleges vitas
kérdéseket a kivitelez6 a tervezbvel tartozik egyeztetni.

Kérnyezetvédelem:

A Kkiviteli (létesitményi) tervezés soran betartandd a kornyezet védelmének altalanos
szabalyairdl sz6l6 1995. évi LIl torvény.

A tervezett munkak ne lehetnek artalmasak a kérnyezetre, és nem szennyezhetik azt.

A szerelés soran esetleg hasznalt, technoldgiai szempontbdl indokolt, kdrnyezetre karos
segédanyagokat biztonsagosan kell tarolni. A munkavégzés befejezése utan a veszélyes
anyagok biztonsagos elszallitasardl gondoskodni kell.

A Kivitelezési munkak alatt keletkez6 valamennyi hulladékot el kell szallitani. A szallitast ugy
kell végezni, hogy az a kornyezetet ne veszélyeztesse.

A munkateruleten |évd szerelési anyagokat, kitermelt foldet, stb. ugy kell elhelyezni, hogy az
a csapadékviz elfolyasat ne akadalyozza.

Kivitelezéssel kapcsolatos tlizvédelmi elbirasok:
A kivitelezés soran be kell tartani a 35/1996. (XI11.29.) sz. BM rendeletben foglaltakat.

A tlz- és robbanasveszélyes anyagok munkahelyre szallitasanal (altalaban szallitaskor),
tarolasnal és felhasznalasnal fokozott figyelemmel kell lenni a tlzvédelmi elbirasok
betartasara.

Szallitas kdzben, a raktarozas, vagy a munkavégzés helyén az elbirasok szerinti — anyagu
€s mennyisegl — tlzolté készulékeknek kell rendelkezésre alini.

A raktarozasi és a munkahelyen (munkavégzés kdzben is) a tliz szempontjabdl veszélyes
anyagok tarolasat az el6irasok figyelembevételével kell megszervezni.

Tlzveszélyes munka végzése (hegesztés, kabelszerelvény zsugoritas, stb.), tlzgyujtas,
tlzrakassal jaro tevékenység (kabelmassza melegités, stb.) csak a munkahely feligyeletével
megbizott, a helyi veszélyeket, eldirasokat ismer6 (tulajdonos, munkahelyi vezet6, megfelelé
tlzvédelmi védettséggel rendelkezé megbizott) személy engedélyével és az elbirt fellgyelet
mellett lehetséges.

Tlzveszélyes tevékenyseget végz6 dolgozénak ismernitk kell a tlz esetén kovetendd
eljarast, értesitenddk nevét.
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Halozati munkak végzése soran gyakran el6fordulo veszélyek:

e dissougaz-, villanyhegesztés, gyorsvago alkalmazasakor a fa tartoszerkezet (oszlop),

munkaruha, szigetelbanyagok meggyulladasa, avartiiz, tarlotiiz

e alkalmazott kisgépek (aggregator, hegesztégép, motorflirész, stb.) (lizemanyag
utantéltésenél keletkezé tlizek
kabelszerelésnél alkalmazott gazegdk tiizveszélyei
dissou- és PB gazkésziilékek és elemeinek meghibasodasabol adodo tlizek
elektromos kisgépek tulheviilésébdl adodo tiizek
kézmlvek (gazvezetékek, er6saramu kabelek) megsértesébdl keletkezd tiizek
féldmunkak soran elbkertilt robbanoszerkezetek veszélyei.

A tlz megelb6zése, a keletkezett tlizek jelentése, a tliz tovabbterjedésének magakadalyozasa
és a tuzek lehetbség szerinti oltdsa mindenkinek kotelezettsége, még akkor is, ha az nem
tartozik kozvetlenll a munkatertlethez, vagy a munkavégzéshez.

Vagyonvédelem:

A kivitelezés soran a munkateruletre lehetéség szerint csak a napi munkahoz szukséges
anyagokat kell kiszallitani, hogy fellgyelet nélkll anyag a teruleten ne maradjon.
Amennyiben ez nem valdsithatd meg a munka jellege miatt, a helyszini adottsagoknak
megfeleléen zarhatd terulet, udvar bérlésével az anyagok napi szallitasaval vagy az
anyagok Orzésének megszervezésével kell a felhasznalandd anyagok védelmérél
gondoskodni.

A vagyonvédelem megszervezése a kivitelezb kizarélagos feladata.

Organizacio6:
A targyi létesitmény megépitésénél a kdvetkezbket kell figyelembe venni:

A Kkivitelezés megkezdése elbtt a villamos kivitelezének kotelessége a kovetkezbkkel
egyeztetni:

— Beruhazo

— Gépész kivitelezé

— Belsbéépitészetért felelds épitésvezetd

— Epitész felel6s miszaki vezet6

A munkavégzés csal feszultségmentes halézaton lehet végezni.

Tlhzvédelmi fejezet:
Az épllet feszliltségmentesitése a féelosztd szekrényben lehetséges.

Fesziltseq: 3+N~400/230V
=24V

Gyér, 2017-11

Perger Agoston
villamos tervezd
EN-T, V-T
08-0291
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